招标书---技术要求

低压电缆厂16T/3.2T行车招标要求

  新远东低压电缆厂生产需要新增1台16T欧式双梁起重机（承轨梁为水泥梁）。

一、行车要求如下：

1、 名称：电动双梁起重机（欧式）；

2、 起重量：16/3.2T；
3、 跨度： 22.5m （现场测量为准）

4、 起吊高度: ≥9m ；
5、 起升速度：0~5m/min 变频
6、 小车运行速度：20/5m/min 变频双速
7、 大车运行：0~45变频
8、 操作方式：司机室（配置格力空调+电铃）
9、 起升机构工作工作级别：M6

10、 欧式葫芦起升采用双制动，第二制动器位于起升减速箱高速轴处 

11、 行车行程： 252米；

12、 大车运行机构采用三合一变频驱动形式，SEW三合一的减速机与车轮轴直接相连，配二合一不锈钢电控箱（电控箱配置航空插座）；
13、 欧式葫芦为整机一体式，原装出厂，品牌：诺威 。
14、 电动葫芦供电采用C型钢滑道、电缆滑车形式；
15、 大车运行变频器、小车运行变频器、起升变频器采用：施耐德品牌。
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16、 保护装置包含：1、配电保护 2、短路保护 3、相序保护 4、起升保护（重锤限位开关，断火限位开关双重保护） 5、起升超载保护 6、大车行程限位保护（极限限位开关，光电防撞开关双重保护） 7、紧急断电保护 8、失压保护 9、接地保护 10、同跨行车间的防撞保护 11、电机用钢丝绳有效绑扎防跌落保护；

17、 配有投影安全标语提示，行车启动警铃提醒，运行时语音提示；

18、 起重机供电电源： 三相交流 380V 50HZ；

19、 供电方式： 500A  H型安全滑触线导电 三相四线；

20、 行车整机、配件、材料等均提供合格证明书，以及行车相关其它资料；

21、 行车横梁两侧上喷白字标语“安全生产，人人有责  谨慎操作，严禁违章”字体大小要与横梁宽度相匹配，醒目美观；

22、 两侧中间安装额定载重量标牌，在横梁一端标有明显出厂编号。（横梁上不得喷印其它如公司名称、公司Logo等）；

23、 外观颜色：橘黄色色标号GB-YR04，设备各焊接部位及表面都需确保打磨平整后喷涂防腐漆，然后再喷涂面漆，确保能使用20年以上不变色、脱落。另供方发货时应带少量油漆用于设备因运输、安装造成的油漆脱落而需的补漆；

24、 使用环境：室内；

25、 产品质量保证和技术服务承诺：质保期为设备安装验收合格取得特检院检验报告及使用登记证后一年；质保期内若发生故障，供方在接到通知后2小时内赶到现场无偿服务。质保期后可终身提供备品配件；

招标包含行车的设计、制造、安装、调试、相关报检登记手续的办理、特检院验收、行车轨道的安装。

注：①投标单位填报以下“投标配置参数表”。 

	投标配置参数表

	投标单位
	

	型号规格
	

	起重量(t)
	

	主起升高度(m)
	

	主起升速度(m/min)
	

	副起升速度(m/min)
	

	小车速度(m/min)
	

	大车速度(m/min)
	

	起升机构工作级别
	

	工作级别
	

	操作方式
	

	设备自重(t)
	

	大车轮数量
	

	最大轮压(kN)
	

	总功率(kW)
	

	荐用轨道(kg/m)
	

	电动葫芦型号
	

	大车电机型号
	

	大车电机数量X功率(kW)
	

	大车减速机型号
	

	大车减速机速比
	

	大车制动器型号
	

	大车制动力矩(Nm)
	

	主要外协、外购产品厂家一览表

	大车运行电机
	SEW/诺威/卫华

	大车运行减速机
	SEW/诺威/卫华

	大车运行制动器
	SEW/诺威/卫华

	电器元件
	施耐德（上海）/施耐德没有的品种采用国内产品

	钢丝绳
	江苏省狼山钢丝绳集体有限公司/进口配套

	轴承
	洛阳轴承厂/瓦房店轴承厂/哈尔滨轴承有限公司/进口配套

	钢材
	宝山钢铁集团/马鞍山钢铁有限公司等

	电线电缆
	远东电缆（优先采用）

	变频器
	施耐德/日本安川/ABB

	电动葫芦
	诺威/纽科伦（欧式电动葫芦）
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